ARENA-V

Primyslové vestavné, pfisazené vysoce vykonné

svitidlo s vysokou odolnosti proti narazu,vhodné pro

Cerpaci stanice.

Zéakladna material:
Tésnéni:

Difuzor material:

hlinik
silikon

PC - polykarbonat

CERPACI STANICE

SKLADOVACI HALY DILNY GARAZE

Zivotnost LED: L90/B10 - 50 000 h - S0000N & b n=|
LED L90 o
Distribuce svétla: piimé ONIOFF DAL 8o] IP65 [IKO8 g2
Elektro vybaveni: LED moduly, 4000K oy
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, , L CCT CRI80+ 2,5 mm? 220-240V
stmivatelny napajec DALI
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Instalace: vestavna, 50-60Hz  Garance
pfisazena s prislusenstvim
Barva povrchu: bila
Teplota chromati¢nosti:  4000K
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ARENA-V optic 30x70° w Im  ImIW kg4 mm mm ONIOFF DALI
ARENA-V 3.1ft 10500/840 optic 30x70 53 9307 176 5 435 85 8622251 8622261
ARENA-V 3.1ft 14000/840 optic 30x70 71 12264 173 5 435 85 8641251 8641261
ARENA-V 3.1ft 17000/840 optic 30x70 89 15017 169 5 435 85 8626251 8626261




ARENA-V optic 40°
ARENA-V 3.1ft 10500/840 optic 40

ARENA-V 3.1ft 14000/840 optic 40
ARENA-V 3.1ft 17000/840 optic 40

ARENA-V optic 60°
ARENA-V 3.1t 10500/840 optic 60

ARENA-V 3.1ft  14000/840 optic 60
ARENA-V 3.1ft  17000/840 optic 60

ARENA-V optic 75°
ARENA-V 31ft 10500/840 optic 75

ARENA-V 3.1ft  14000/840 optic 75
ARENA-V 3.1ft  17000/840 optic 75

ARENA-V optic 90°
ARENA-V 3.1ft 10500/840 optic 90

ARENA-V 3.1ft  14000/840 optic 90

ARENA-V 3.1ft  17000/840 optic 90

ARENA-V optic 120°
ARENA-V 3.1ft 10500/840 optic 120

ARENA-V 3.1ft  14000/840 optic 120
ARENA-V 3.1ft 17000/840 optic 120

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout

ZAKAZKOVE PROVEDENI

RAMEGEK PRO PRISAZENOU MONTAZ

830

na vyzadani Ize dodat
provedeni s teplotou
chromati¢nosti 3000K,

Im/IW

53 9516 180

71 12264 175
89 15355 173

ImIW

53 9935 187

71 12997 183
89 16030 180

ImIW

53 9516 180

71 12450 175
89 15355 173

ImIW

53 9384 177
71 12275 173
89 15140 170

ImIW

53 9935 187

71 12997 183
89 16030 180
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kg

kg

kg
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DALI | Digitélné stmivatelné provedeni

kod: 8699000
je nutno objednat zvlast’

rozmér:  435x435x120mm
hmotnost: 2.89g
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ONIOFF

8622254

8641254
8626254

ONIOFF

8622255
8641255
8626255

ONIOFF
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| Tolerance svételného toku a pfikonu svitidel +7,5%

VESTAVNA MONTAZ




