SPIRIT-71TACc

Primyslové vykonné LED svitidlo s vysokou razovou a /
chemickou odolnosti pro skladovaci haly, strojni dilny,

zemédeélské provozy, staje, mycky aut a laboratore OSRAM ariver

inventronics

zaruka kvality

Zéakladna material: GRP PRUMYSL SPORTOVISTE SKLADOVACiHALY DILNY
Tésnéni: silikon GARAZE MYCKY AUT LABORATORE
Difuzor material: PMMA ZEMEDELSKE PROVOZY STAJE KRAVINY VEPRINY
Zivotnost LED: L90/B10 - 50 000 h DRUBEZARNY
Distribuce svétla: prima
Elektro vybaveni: LED moduly, | N 50000k

y ' Y . . LED E b L90 7 EM3

nestmivatelny napajec ON/OFF, OIOLE I IP67 B10 220, 240V

stmivatelny napaje¢ DALI

Trida ochrany IEC: I ﬂ= 8 @ :OOOK, (\ WV\ EM1

Instalace: nasténna, prisazena, zavésna IKO8 iz CCT  CRIBO+ | 50-60H:

Barva povrchu: bila Seda N4 5
L B« Emc W 3F HEH ﬂ =E

Teplota chromaticnosti: 4000K Garance P\ 2,5 mm2 DIP
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Typ produktu

SPIRIT-71 ACc 2M 5S

2x vyvodka M20, 2x otvor, 5pdlova svorkovnice, zavésné hacky w Im  ImIW kg mm EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S 18 3171 176 2.3 174 7101250 7101253 7101254
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 5S 23 3963 172 2.3 174 7122250 7122253 7122254
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 5S 27 4756 176 2.3 174 7123250 7123253 7123254
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S 4v1 32 5550 173 23 174 7102250 7102253 7102254
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 5S 52 8909 171 23 174 7103250 7103253 7103254
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 5S 65 9720 150 23 174 7107250 7107253 7107254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S 24 4333 181 26 1454 7104250 7104253 7104254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 5S 30 5418 181 26 1454 7126250 7126253 7126254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 5S 36 6503 181 26 1454 7127250 7127253 7127254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S 4v1 43 7557 176 26 1454 7105250 7105253 7105254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 5S 66 11205 170 26 1454 7106250 7106253 7106254
SPIRIT-71 1.5ft ACc 15100/840 2M 5S 85 13501 159 26 1454 7108250 7108253 7108254

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout DALI | Digitalné stmivatelné provedeni  EM1 | Nouzovy zalozni zdroj pro nouzové osvétleni s operacnim ¢asem 1hodina EM3 | Nouzovy
zalozni zdroj pro nouzové osvétleni s operaénim ¢asem 3 hodiny  3F15 | Trifazova propojovaci kabelaz pro pribéznou montaz 5x1,5 3F25 | Trifazova propojovaci kabelaz pro pribéznou
montaz 5x2,5 | Tolerance svételného toku a prikonu svitidel +7,5%



MOZNOST NASTAVENi CTYR UROVNIi SVETELNEHO TOKU POMOCI DIPOVATELNEHO DRIVERU DIP switch
SPIRIT 1.4ft 6500/840 37W SPIRIT 1.5ft 8100/840 51W
Typ svitidla, W Im 4v1 PIN 1 PIN2 Typ svitidla W Im 4v1 PIN1 PIN2
6500 32 5550 OSRAMIT-FIT 40 (DIP swiTcH) ON ON 8100 43 7557 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) ON ON
5400 27 4756 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) ON | OFF 7100 36 6503 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) ON | OFF
4300 23 3963 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) OFF | ON 6100 30 5418 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) OFF | ON
3500 18 3171 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTcH) OFF | OFF 4500 24 4333 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) OFF | OFF
SPIRIT-71 ACc 2M 7S DALI
2x vyvodka M20, 2x otvor, 7pdlova svorkovnice, zavésné hacky w Im  ImIW kg mm DALI EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 7S DALI 18 3171 176 2.3 174 7101270 7101273 7101274
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 7S DALI 23 3963 172 23 174 7122270 7122273 7122274
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 7S DALI 27 4756 176 2.3 174 7123270 7123273 7123274
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 7S DALI 32 5550 173 23 174 7102270 7102273 7102274
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 7S DALI 52 8909 171 2.3 174 7103270 7103273 7103274
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 7S DALI 65 9720 150 23 174 7107270 7107273 7107274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 7S DALI 24 4333 181 2.6 1454 7104270 7104273 7104274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 7S DALI 30 5418 181 2.6 1454 7126270 7126273 7126274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 7S DALI 36 6503 181 2.6 1454 7127270 7127273 7127274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 7S DALI 43 7557 176 2.6 1454 7105270 7105273 7105274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 7S DALI 66 11205 170 2.6 1454 7106270 7106273 7106274
SPIRIT-71 1.5ft ACc 15100/840 2M 7S DALI 85 13501 159 2.6 1454 7108270 7108273 7108274
SPIRIT-71ACc 2M 3F15
5x1,5mm, 2x vyvodka M20, 2x otvor, zavésné hacky w Im  ImIW kg mm ONIOFF EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 3F15 18 3171 176 23 174 7101251 7101255 7101257
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 3F15 23 3963 172 2.3 174 7122251 7122255 7122257
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 3F15 27 4756 176 2.3 174 7123251 7123255 7123257
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 3F15 32 5550 173 2.3 174 7102251 7102255 7102257
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 3F15 52 8909 171 23 174 7103251 7103255 7103257
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 3F15 65 9720 150 23 174 7107251 7107255 7107257
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 3F15 24 4333 181 2.6 1454 7104251 7104255 7104257
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 3F15 30 5418 181 2.6 1454 7126251 7126255 7126257
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 3F15 36 6503 181 2.6 1454 7127251 7127255 7127257
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 3F15 43 7557 176 2.6 1454 7105251 7105255 7105257
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 3F15 66 11205 170 2.6 1454 7106251 7106255 7106257
SPIRIT-71 ACc 2M 3F15 DALI
5x1,5mm, 2x vyvodka M20, 2x otvor, zavésné hacky w Im  ImIW kg mm DALI EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 3F15 DALI 18 3171 176 23 174 7101271 7101275 7101277
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 3F15 DALI 23 3963 172 2.3 174 7122271 7122275 7122277
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 3F15 DALI 27 4756 176 2.3 174 7123271 7123275 7123277
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 3F15 DALI 32 5550 173 2.3 174 7102271 7102275 7102277
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 3F15 DALI 52 8909 171 23 174 7103271 7103275 7103277
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 3F15 DALI 65 9720 150 23 174 7107271 7107275 7107277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 3F15 DALI 24 4333 181 2.6 1454 7104271 7104275 7104277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 3F15 DALI 30 5418 181 2.6 1454 7126271 7126275 7126277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 3F15 DALI 36 6503 181 2.6 1454 7127271 7127275 7127277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 3F15 DALI 43 7557 176 2.6 1454 7105271 7105275 7105277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 3F15 DALI 66 11205 170 2.6 1454 7106271 7106275 7106277
SPIRIT-71 1.5ft ACc 15100/840 2M 3F15 DALI 85 13501 159 2.6 1454 7108271 7108275 7108277

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnoutizapnout

DALI | Digitalné stmivatelné provedeni

EM3 | Nouzovy zélozni zdroj pro nouzové osvétleni s operaénim ¢asem 3 hodiny  3F15 | Trifazova propojovaci kabelaZ pro prib&znou montaz 5x1,5
3F25 | Trifazova propojovaci kabelaz pro pribé&znou montaz 5x2,5 | Tolerance svételného toku a pfikonu svitidel +7,5%

EM1 | Nouzovy zélozni zdroj pro nouzové osvétleni s operacnim ¢asem 1hodina



SPIRIT-71ACc 2M 3F25

5x2,5mm, 2x vyvodka M20, 2x otvor, zavésné hacky w Im ImIW kg mm ONIOFF EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 3F25 18 3171 176 23 174 7101252 7101256 7101258
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 3F25 23 3963 172 23 174 7122252 7122256 7122258
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 3F25 27 4756 176 23 174 7123252 7123256 7123258
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 3F25 32 5550 173 23 174 7102252 7102256 7102258
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 3F25 52 8909 171 23 174 7103252 7103256 7103258
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 3F25 65 9720 150 23 174 7107252 7107256 7107258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 3F25 24 4333 181 26 1454 7104252 7104256 7104258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 3F25 30 5418 181 26 1454 7126252 7126256 7126258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 3F25 36 6503 181 26 1454 7127252 7127256 7127258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 3F25 43 7557 176 26 1454 7105252 7105256 7105258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 3F25 66 11205 170 26 1454 7106252 7106256 7106258
SPIRIT-71 1.5ft ACc 15100/840 2M 3F25 85 13501 159 26 1454 7108252 7108256 7108258

SPIRIT-71 ACc 2M 3F25 DALI

5x1,5mm, 2x vyvodka M20, 2x otvor, zavésné hacky w Im ImIW kg mm ONIOFF EM1 EM3
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 3F25 DALI 18 3171 176 23 174 7101272 7101276 7101278
SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 3F25 DALI 23 3963 172 23 174 7122272 7122276 7122278
SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 3F25 DALI 27 4756 176 23 174 7123272 7123276 7123278
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 3F25 DALI 32 5550 173 23 174 7102272 7102276 7102278
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 3F25 DALI 52 8909 171 23 Nn74 7103272 7103276 7103278
SPIRIT-71 1.4ft ACc 13500/840 2M 3F25 DALI 65 9720 150 23 n74 7107272 7107276 7107278
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 3F25 DALI 24 4333 181 2.6 1454 7104272 7104276 7104278
SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 3F25 DALI 30 5418 181 2.6 1454 7126272 7126276 7126278
SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 3F25 DALI 36 6503 181 2.6 1454 7127272 7127672 7127872
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 3F25 DALI 43 7557 176 2.6 1454 7105272 7105276 7105278
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 3F25 DALI 66 11205 170 2.6 1454 7106272 7106276 7106278
SPIRIT-71 1.5ft ACc 15100/840 2M 3F25 DALI 85 13501 159 2.6 1454 7108272 7108276 7108278

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout  DALI | Digitalné stmivatelné provedeni  EM1 | Nouzovy zalozni zdroj pro nouzové osvétleni s operacnim ¢asem 1hodina
EMS3 | Nouzovy zélozni zdroj pro nouzové osvétleni s operaénim éasem 3 hodiny  3F15 | Trifazova propojovaci kabelaz pro pribéznou montéz 5x1,5
3F25 | Trifazova propojovaci kabelaz pro pribé&znou montaz 5x2,5 | Tolerance svételného toku a pFikonu svitidel +7,5%

ZAKAZKOVE PROVEDENI

830, (865) EMIAT EM3AT
na vyzadani Ize dodat provedeni Nouzovy zalozni zdroj pro nouzové Nouzovy zalozni zdroj pro nouzové
s teplotou chromati¢nosti 3000K, osvétleni. AUTOTEST. Operacni ¢as 1 osvétleni. AUTOTEST. Operacni ¢as 3

(6500K). hodina hodiny







