CLEVER-I

Interiérové prisazené, zavésné svitidlo s

mikroprizmatickym krytem

OSRAM driver
inventronics

zaruka kvality
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2114233

Zakladna material: kov INTERIER KANCELARE SKOLY OBCHODY
Difuzor material: PMMA
. — 50000h
Zivotnost LED: L90/B10 - 50 000 h LED E EMA
_ . _ B10

Distribuce svétla: pfima ORI DAL
Elektro vybaveni: LED moduly, 4000K 7™\
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stmivatelny napajec¢ DALI

Trida ochrany |IEC: I 7 VVV\
o IH 7 5.
Instalace: prisazena, zavésna 2,5 mm? 220-240V  50-60Hz  Garance
Barva povrchu: bila @ cerna 3000K
i . =
Teplota chromaticnosti: 4000K,3000K ccT
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CLEVER-I MPR
bilé w Im Im/W kg mm ONJ/OFF DALI EM1 EM3
CLEVER-I 3000/840 MPR 23 2997 130 34 1195 2102220 2102230 2102223 2102224
CLEVER-I 3800/840 MPR 29 3770 129 34 1195 2103220 2103230 2103223 2103224
CLEVER-I 4700/840 MPR 35 4617 130 34 1195 2104220 2104230 2104223 2104224
CLEVER-I 5300/840 MPR ] 4vi 41 5296 129 34 1195 2105220 2105230 2105223 2105224
CLEVER-I 4800/840 MPR 37 4784 130 34 195 2110220 2110230 2110223 2110224
CLEVER-I 5500/840 MPR 43 5468 128 34 1195 2111220 2111230 2111223 2111224
CLEVER-I 6300/840 MPR 49 6279 128 34 1195 2112220 2112230 2112223 2112224
CLEVER-I 7000/840 MPR 56 6958 124 34 1195 2113220 2113230 2113223 2113224
CLEVER-I 7300/840 MPR 63 7185 15 34 1195 2114220 2114230 2114223 2114224
CLEVER-I 8000/840 MPR [l 6y 69 7932 15 34 1195 2115220 2115230 2115223 2115224

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout

bip

nouzové osvétleni,operacni ¢as 3 hodiny

DALI | Digitalné stmivatelné provedeni

EM1 | Zalozni zdroj pro nouzové osvétleni, operacni ¢as 1 hodina

2115233

IKO4

HAH
DIP

EM3 +
DALI

2102234
2103234
2104234
2105234
2110234

2111234
2112234
2113234
2114234
2115234

EM3 | Zalozni zdroj pro



m
CLEVER-I MPR EMi+  EM3+

cerna w Im ImIW kg mm ONI/OFF DALI EM1 EM3 DALI DALI
CLEVER-1 3000/840 MPR BLACK 23 2997 130 34 195 2222220 2222230 2222223 2222224 2222233 2222234
CLEVER-1 3800/840 MPR BLACK 29 3770 129 34 195 2223220 2223230 2223223 2223224 2223233 2223234
CLEVER-1 4700/840 MPR BLACK 35 4617 130 34 1195 2224220 2224230 2224223 2224224 2224233 2224234
CLEVER-I 5300/840 MPR BLACK 'ﬁ' 4vi 41 5296 129 34 1195 2225220 2225230 2225223 2225224 2225233 2225234
CLEVER-1 4800/840 MPR BLACK 37 4784 130 34 M95 2284220 2284230 2284223 2284224 2284233 2284234
CLEVER-1 5500/840 MPR BLACK 43 5468 128 34 1195 2285220 2285230 2285223 2285224 2285233 2285234
CLEVER-I 6300/840 MPR BLACK 49 6279 128 34 1195 2226220 2226230 2226223 2226224 2226233 2226234
CLEVER-1 7000/840 MPR BLACK 56 6958 124 34 1195 2286220 2286230 2286223 2286224 2286233 2286234
CLEVER-1 7300/840 MPR BLACK 63 7185 115 34 1195 2227220 2227230 2227223 2227224 2227233 2227234
CLEVER-I 8000/840 MPR BLACK G5 gy 4 69 7932 115 34 1195 2228220 2228230 2228223 2228224 2228233 2228234

DIP

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout  DALI | Digitalné stmivatelné provedeni ~ EM1 | Zalozni zdroj pro nouzové osvétleni,operacni cas 1hodina ~ EM3 | Zalozni zdroj pro
nouzové osvétleni, operacni ¢as 3 hodiny

MOZNOST NASTAVENI SVETELNEHO TOKU POMOCI DIPOVATELNEHO DRIVERU DIP swiTcH @ @

CLEVER-15300/840 41W CLEVER-18000/840 69W
Typ Im 4v1 PIN1 PIN2 Tvp Im 6v1 PIN1 PIN2 PIN3
svitidla svitidla

5300 41 5296 OSRAMIT-FIT 40 (DIPswITcH) ON  ON 8000 69 7932 OSRAMOT-FIT 75 (DIP swiTcH)  ON ON ON
4700 35 4617 OSRAMIT-FIT 40 (DIPswiTcH) = ON = OFF 7300 63 7185 OSRAM OT-FIT 75 (DIP swiTCH) OFF ON ON
3800 290 3770 OSRAMIT-FIT 40 (DIP swiTcH) | OFF = ON 7000 56 6958 = OSRAM OT-FIT 75 (DIP swiTcH) ON ON | OFF
3000 23 | 2097 = OSRAMIT-FIT 40 (DIP SWITCH) = OFF = OFF 6300 49 6279 OSRAM OT-FIT 75 (DIP swiTcCH) OFF OFF @ ON
5500 43 5468 OSRAM OT-FIT 75 (DIP swITCH) ON OFF OFF

4800 37 4784 OSRAM OT-FIT 75 (DIP swiTcH) OFF OFF  OFF

ZAKAZKOVE PROVEDENI

830 CLO EM1AT

na vyzadani Ize dodat konstantni svételny tok po nouzovy zalozni zdroj pro

provedeni s teplotou dobu Zivotnosti (verze DALI) nouzové osvétleni, AUTOTEST,

chromati¢nosti 3000K operacni ¢as 1hodina

PRISLUSENSTVI

ZL-2YN00Oo ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

lankovy zavés 1000mm (sada=2x Y-lanko) kryt bily + pfivodni kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kdd: 2299982
kod: 2299981 kryt bily + privodni kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kod: 2299984

— ZE-3/11000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

” ” i 1 kryt ¢erny + privodni kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kdd: 2299983
:"'F“' - b . kryt ¢erny + privodni kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kod: 2299985
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