CLEVER-M

Interiérové prisazené, zavésné svitidlo s
OSRAM driver
Inventronics

mikroprizmatickym krytem

zaruka kvality

Zakladna material: kov INTERIER KANCELARE SKOLY OBCHODY

Difuzor material: PMMA

Zivotnost LED: L90/B10 - 50 000 h g S00T0h —
OF teo d /W emn |'p5450 FKO "

Distribuce svétla: pfima ORI DAL

Elektro vybaveni: LED moduly, 8 4000K 7™\
nestmivatelny napajec ON/OFF, ity @ -CCT - c;| 80+ C € g ; ;

stmivatelny napaje¢ DALI L4040

Trida ochrany |IEC: I HEH ﬂ 7 VVV\ 5|et IE_EI S

Instalace: pfisazena,zavésna 2,5 mm? 220-240V  50-60Hz  Garance DIP
Barva povrchu: bila @ cerna 3000K
S = w
Teplota chromaticnosti: 4000K,3000K ccT
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CLEVER-M MPR |7/ EMI+  EMa+
bilé W Im ImiW kg mm ONIOFF DALI EM1 EM3 DALI DALI
CLEVER-M 1500/840 MPR 13 1406 107 22 592 2151220 2151230 2151223 2151224 2151233 2151234
CLEVER-M 1800/840 MPR 16 1712 106 22 592 2152220 2152230 2152223 2152224 2152233 2152234
CLEVER-M 2100/840 MPR 19 2015 106 22 592 2153220 2153230 2153223 2153224 2153233 2153234
CLEVER-M 2400/840 MPR 23] 4v1 22 2291 106 22 592 2154220 2154230 2154223 2154224 2154233 2154234

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnout/zapnout  DALI | Digitalné stmivatelné provedeni  EM?1 | Zalozni zdroj pro nouzové osvétleni, operaéni ¢as 1 hodina EM3 | Zalozni zdroj pro
nouzové osvétleni, operacni ¢as 3 hodiny



[aa]
CLEVER-M MPR EMI+  EM3+

cerna w Im  Im/W kg mm ONIOFF DALI EM1 EM3 DALI DALI
CLEVER-M 1500/840 MPR BLACK 13 1406 107 22 592 2156220 2156230 2156223 2156224 2156233 2156234
CLEVER-M 1800/840 MPR BLACK 16 1712 106 22 592 2157220 2157230 2157223 2157224 2157233 2157234
CLEVER-M 2100/840 MPR BLACK 19 2015 106 22 592 2158220 2158230 2158223 2158224 2158233 2158234
CLEVER-M 2400/840 MPR BLACK ’E‘ 4vi 22 2291 106 22 592 2159220 2159230 2159223 2159224 2159233 2159234

ONIOFF | Zakladni provedeni vypnoutizapnout ~ DALI | Digitalné stmivatelné provedeni ~ EM1 | Zalozni zdroj pro nouzové osvétleni, operacni ¢as 1hodina EM3 | Zalozni zdroj pro
nouzové osvétleni, operacni ¢as 3 hodiny

Tolerance svételného toku a pfikonu svitidel +7,5%

MOZNOST NASTAVENI SVETELNEHO TOKU POMOCI DIPOVATELNEHO DRIVERU DIP swiTcH @

CLEVER-M 5300/840 22W

Typ svitidla w Im 4v1 PIN1 PIN2
2400 22 2291 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTcH) ON ON
2100 19 2015 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) ON OFF
1800 16 1712 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTCH) OFF ON
1500 13 1406 OSRAM IT-FIT 40 (DIP swiTcH) OFF OFF

ZAKAZKOVE PROVEDENI

830 CLO EM1AT

na vyzadani Ize dodat konstantni svételny tok po nouzovy zalozni zdroj pro

provedeni s teplotou dobu Zivotnosti (verze DALI) nouzové osvétleni, AUTOTEST,

chromati¢nosti 3000K operacni ¢as 1 hodina

PRISLUSENSTVI

ZL-2YN00O0 ZE-3/11000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

lankovy zavés 1000mm (sada=2x Y-lanko) kryt bily + privodni kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kdd: 2299982
kod: 2299981 kryt bily + privodni kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kdd: 2299984

o ZE-3/11000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK
” ” i 1 kryt Cerny + privodni kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kod: 2299983
. / kryt cerny + privodni kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kod: 2299985
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